Le 12/03/1996

Reférence : nett9601

NETTOYAGE D'UNE FOURCHETTE FINE
CHANTIER DU GUE DE BRUYERES/ OISE
FEVRIER 1996




I/ PRESENTATION DE LA PIECE BRUTE :
La picce extraite d'un gué d'cau douce était recouverte de cuivre oxydé en partie.
Les marques au dos gravées sont ;. Gem Silver
AP & Co

Cependant, il est rare que des couverts soit élabor¢ en cuivre ou en bronze. Le laiton, le métal massif ( argent,
or ) sont le plus utilisé de nos jour ( XIX°, XX° si¢cle ). L'analyse EDS faite montre les spectres suivants : Cu,
Zn, Si, P, S, Cl, Ca, Fe, Ni. Les plus importants sont Ca, Fe, Cu.

Le décapage sera une électrolyse cathodique en milieux alcalin faible.

I/ DECAPAGE :
1/ BAIN D'ELECTROLYSE :
K2CO3: 13 g/l
Tensio actif anionique : 1 cc/l
Densité de courant : 20 pa/cm? ( surface ~ 40 cm?)
température : ambiante 20°C

2/ DERQULEMENT DES ESSAIS :

La pigce a été électrolysée 12 heures dans ce bain. L'aspect final était cuivré avec 3 zones brillantes.
L'analyse des zones brillantes a révélé Ni, Cu, Zn, celle des zones cuivrées du Cu seul. Le métal de base est
donc du Maillechort. Le cuivre sera éliminé pour redonner 'aspect normal a la piéce.

Essai de décapage :

Bain d'acide phosphorique complexant a 20°c :
3PO4 CONC : 100 ce/l

NH2CSNH2 : 10 g/l

résultats en 10 minutes médiocres.

Bain d'oxydant alcalin a 20°c :

(NH4),S5208 : 35 g/l

NH3 conc : 500 ml/1

Ce bain a permit de décuivrer une grande surface permettant une analyse EDS plus poussée. Décuivrage en 10
min, la piece ressort belle.

ITI/ EXPLICATION DU MECANISME DE CUIVRAGE :
11 apparait des fissures sur la picce mettant le métal de base en contact avec 1'eau ambiante. Le Cu du
Maillechort se redépose sur le Ni en raison de leurs potentiels Red-Ox .

E Cu2+/Cu=+0.34 v
E Ni2+/Ni=-025v
E Zn2+/Zn=-0.76 v
E Ag+/Ag=+0.80v

Le Cu se redépose bien. Nous voyons également que le métal de base ne peut étre de I'Ag ( E plus élevé ).

Philippe Picot
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Casavo, le 03.03.97

Référence : net9703

CHANTIER DE BRUYERES/OISE
CROCHET EN ARGENT
JANVIER 1997

I/ PRESENTATION DES PIECES : .
I s’agit d’une sorte de crochet cassé en deux morceaux. Les spectres EDS montrent qu’il s’agit d’un
alliage Ag-Cu en totalité.

II/ NETTOYAGE :

Déroulement des essais :

Les €léments apres nettoyage sous I’eau ont été brossés au CIF puis protégées. Les éléments sont
encore en bon état.

I/ CONCLUSIONS :
11 apparait du placage d’or sur des parties de la tige.

Philippe Picot
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Casavo. 1e13.12.96

Référence :NET9612E

CHANTIER DE BRUYERES/OISE
PIECES EN Cu-Ni
DECEMBRE 1996

\
f‘ I/ PRESENTATION DES PIECES : ;
* Les picces étaient recouvertes d'oxydes de cuivre. La piece percée est recouverte d'oxyde noir de cuivre.

11/ DECAPAGE :

1/ bain d'électrolyse :

K2CO03:25 G/L a 50°C
; POTENTIEL DE CATHODE : <-2.0 V/EHS
DUREE : 1 a2 heures

2/ Déroulement des essais :

Les piéces ont été brossées puis électrolysées avec brossage toutes les heures au CIF.Le cuivre a €té
dissout par immersion dans l'ammoniaque concentré pendant 2 a 3 jours. En fin de nettoyage, elles ont €té
recouvertes de vernis protecteur solvanté.

11T/ CONCLUSIONS :
=> piéce percée 25 centimes, 1930, République Francaise.
=> pi¢ce 10 Francs, République Francaise, 1948
=> pi¢ce 5 Francs.Belgique, 1950

Philippe Picot




Casavo, le 03.03.97

Référence : net9701

CHANTIER DE BRUYERES/OISE
MOBILIER CUIVREUX
JANVIER 1997

I/ PRESENTATION DES PIECES :
11 y a de nombreux éléments, plus ou moins oxydés, recouvert de terre dans I’ensemble. Certaines
piéces de monnaies ou médaillon sont trés abimés.

1I/ DECAPAGE :
1/ bain d'électrolyse :
KHCO3 : 100 g/1
TEMPERATURE: 40°c
POTENTIEL: < 2.0 v/EHS

2/ Déroulement des essais : [

Les piéces aprés nettoyage sous I’eau ont été électrolysées 2 4 5 heures, puis brossées au CIF, puis
séparées. La médaille a été soigneusement étuvée puis protégée. Les picces de monnaies ont été séchées et
protégées. Les autres éléments plus modernes ont été brillanté légérement dans un SULFO CHROMIQUE,
puis protége.

III/ CONCLUSIONS :
Nous avons trouve:
1 piéce de monnaie en bronze, 3.4 cm, téte nue, abimée, vraisemblablement romaine.
2 piéces en potin, A téte radiée, diamétre 1.9 cm
1 médaille, République Frangaise, classe 1898, souvenir du tirage au sort, feuilleté de Cu/fer
1 mortaise découpé a la scie, laiton
1 bouton de veste marquée R F
1 rivet en Cu
1 cabochon en Cu
1 vis métal en laiton
1 patte percée, filetée en laiton .
1 fil épais en Cu et laiton
1 bout de plaque en laiton
1 plaque avec 2 vis de diametres différents marquée FIXLO
1 plaque en laiton type serrure non percée
1 cabochon en laiton
1 connecteur en nickel

Philippe Picot




Casavo, le 22.08.96

Référence :nett96.08A

NETTOYAGE DES PIECES EN FER ET ACIER
CHANTIER DE BRUYERES/OISE
JUIN - JUILLET 1996

I/ PRESENTATION DE LA PIECE :
Les piéces sont oxydées et recouvertes de terres. La gangue est trés importante, empéchant de voir sur
certaines piéces la forme exacte. Les piéces seront électrolysées avant décapage.

1I/ DECAPAGE :
1/ bain d'électrolyse :
KOH : 56 g/l
POTENTIEL : <-1.2 v/ EHS
TEMPERATURE: 20°C

2/ Déroulement des essais :

Les piéces sont d'abord immergées dans une solution de Métabisulfite de Na a 50 g/l, 50°c jusqu'a
disparition des oxydes ferriques ( ~ 4 a 12 heures ). Les piéces sont ensuites électrolysées et nettoyées de la
gangue toutes les 8 heures mécaniquement , la durée est de 40 heures environ. En final, un décapage léger
acide finit la piéce. La finition est assuré par un vernis incolore solvanté.

I/ CONCLUSIONS :

L'ensemble de picces est constitué de targettes, copeaux métalliques, vis, rondelles, €lément de
serrures, cadenas, et fourchette incompléte.Les différentes picces données ne révelent en fait leurs formes
qu'aprés électrolyse et néttoyage. Ainsi le copeau métallique avait a l'origine la forme d'une vrille de menuisier,

Philippe Picot




Casavo, le 22.08.96

Référence :nett96.08A

NETTOYAGE DES PIECES EN FER ET ACIER
CHANTIER DE BRUYERES/OISE
JUIN - JUILLET 1996

I/ PRESENTATION DE LA PIECE :
Les piéces sont oxydées et recouvertes de terres. La gangue est trés importante, empéchant de voir sur
certaines piéces la forme exacte. Les piéces seront électrolysées avant décapage.

II/ DECAPAGE :
1/ bain d'électrolyse :
KOH : 56 g/l
POTENTIEL : <-1.2 v/ EHS
TEMPERATURE: 20°C

2/ Déroulement des essais :

Les piéces sont d'abord immergées dans une solution de Métabisulfite de Na a 50 g/, 50°c jusqu'a
disparition des oxydes ferriques ( ~ 4 4 12 heures ). Les picces sont ensuites électrolysées et nettoyées de la
gangue toutes les 8 heures mécaniquement , la durée est de 40 heures environ. En final, un décapage léger
acide finit la piéce. La finition est assuré par un vernis incolore solvanté.

III/ CONCLUSIONS :

L'ensemble de picces est constitué¢ de targettes, copeaux meétalliques, vis, rondelles, €lément de
serrures, cadenas, et fourchette incompléte.Les différentes pi¢ces données ne révelent en fait leurs formes
qu'apres électrolyse et néttoyage. Ainsi le copeau métallique avait a l'origine la forme d'une vrille de menuisier,

Philippe Picot




Casavo, le 03/06/96

Référence : nett9606

CLOU EN FER
CHANTIER DE BRUYERES MARS 1996

I/PRESENTATION DE LA PIECE :
Clou en fer, trés incrusté, avec au centre de la pointe un amas de concrétions. La piéce sera
¢lectrolysée en cathodique . ;

II/ DECAPAGE :
1/ bain d'électrolyse :
KOH : 56 g/
potentiel de la picce : -1.24a-2.1v
température : ambiante

2/ Déroulement des essais :

La pi¢ce a été électrolysée 25 hOO dans le bain, puis néttoyée a I'eau. Il restait du noir adhérent. Elle a
été ensuite décapée dans l'acide Citrique 0,2 M inhibé i la thiourée pendant 5 minutes, et stabilisée par un
vernis solvanté.

III/ CONCLUSIONS :
Le clou est vraisemblablement un clou de bateau en raison de sa forme de téte et de pointe carrée.

Philippe Picot




CASAVO, le 28/05/96

Référence : nett9603

NETTOYAGE D'UNE TOLE D'ACIER
CHANTIER DE BRUYERES/OISE MAI 1996

I/ PRESENTATION DE LA PIECE :

Tole d'acier trés déformée, perforée et oxydée trouvée en bord de riviere.. L'état de la picce laisse
apparaitre cependant des zones non oxydées laissant supposer un dge assez jeune de la piece. La picce sera
déterrée et électrolysée en cathodique.

I/ DECAPAGE :
1/ bain d'électrolyte :
K2CO03 : 25 g/l + tensio actif 0.1 cc/l
densité de courant : 0.5 A/dm?
température : ambiante

2/ déroulement des essais :

La piéce 4 été trempée une semaine dans l'eau additionnée de détergent afin d'enlever la terre.
L'électrolyse a duré 7 h0O au total, l'apparition d'H2 s'est faite apres 3 h00. La finition s'est faite avec un
décapage sulfurique inhibé plus une phosphatation et stabilisation avec un vernis solvanté.

II/ CONCLUSION :
Masse de gangue dégagée : 132.5 g soit 14%
Masse de la piece : 9443 g

Philippe Picot




Casavo, le14/08/96

Référence :nett 9608B

NETTOYAGE D'UN OS ET D'UN COQUILLAGE
CHANTIER DE BRUYERES/OISE
JUIN JUILLET 1996

I/ PRESENTATION DE LA PIECE : .
L'os était entier, entiérement teinté d'oxyde rouge de fer.
Le coquillage était intérieurement teinté dans la nacre d'oxydes de fer rouge.
Les oxydes seront dissous dans une solution sequestrante.

1I/ DECAPAGE :
1/ bain de nettovage :
EDTA : 0.1 M
TEMPERATURE : 20°c

2/ Déroulement des essais :
Le trempage a duré 20 heures, suivi d'un ringage, séchage a 40°C pendant 8 heures, puis un vernis

solvanté a été appliqué.

III/ CONCLUSIONS :
L'oxyde ferrique a disparu, 1'os et le coquillage ont retrouvés presque leur aspect neuf.

Philippe Picot




Casavo, le 23.08.96

Référence : net 9608D

NETTOYAGE D'UNE MONNAIE ,PLAQUES EN
CUIVRE
CHANTIER DE BRUYERES AOUT 1996

I/ PRESENTATION DE LA PIECE :
1 s'agit d'une pi¢ce de monnaie en cuivre de 1876 avec des concretions marrons adhérentes en surface,
et d'une plaque ovale en cuivre marquée 8 . L'electrolyse s'effectuera avec un €lectrolyte alcalin doux.

II/ DECAPAGE :
1/ bain d'électrolyse :
KHCO3: 20 g/l
potentiel de cathode : -0.53 a -1.83 v/ EHS
température ambiante

2/ Déroulement des essais :

Les pi¢ces ont été électrolysées pendant 12h00 a -0.33v. puis brossée au CIF. Il restait adhérent 4 la
piece des concrétions. . Une analyse EDS a montrée que ces concretions contiennent du Ca et du Si, silicate de
calcium. ( cf nettoyage de la piece de Cu, Mars 1996 )

Un trempé dans H2SO4 a 200 cc/l, 40 °C pendant une heure a permis une redissolution partielle de
ces concretions. La piéce a subie alors le traitement suivant pendant 1 h0O :

H2S04 : 100 cc/l
potentiel de cathode : <-0.45 v/ EHS
température ambiante
La piéce est ressortie impeccable.L'application d'un vernis solvanté a permis de stabiliser les picces.

11T/ CONCLUSIONS :

Picce de 5 centimes, 1873, République Frangaise, en Cu. Elle a cependant des traces de rayures
importantes.

Une plaques de Cu marquée 8( genre plaque de porte ??)

Philippe Picot




Casavo. le11.06.97

Référence : net 9704a

NETTOYAGE DE MOBILIER EN LAITON
CHANTIER DE BRUYERES
AVRIL 1997

I/ PRESENTATION DE LA PIECE :

11 s'agit de piéce de monnaie en laiton, d’un émerillon de montre & gousset et d’une agrafe de soutien
gorge avec des concrétions marrons adhérentes en surface . L’électrolyse s'effectuera avec un électrolyte alcalin
doux.

II/ DECAPAGE :
1/ bain d'électrolyse :
KHCO3 : 50 g/
potentiel de cathode : < -1.83 v/ EHS
température ambiante

2/ Déroulement des essais :
Les picces ont été électrolysées pendant 2h00 a -1.83v, puis brossée au CIF, puis au tampon acier
000.Les picces sont ressorties impeccables .L'application d'un vernis solvanté a permis de stabiliser les piéces.

111/ CONCLUSIONS :
Une piece de 50 Francs, 1951, 8.01 g.
Un émerillon, 2.12 g
Une agrafe de soutien gorge 6.88 g.

Philippe Picot




Casavo. le 11.06.97

Référence :nett9704C

CHANTIER DE BRUYERES/OISE
NETTOYAGE DE CLOUS ET FER A CHEVAL
EN FER
AVRIL 1997

I/ PRESENTATION DE LA PIECE :
Clous en fer, de forme carré et forgé avec peu d'oxydation et un fer a cheval. fortement corrodé.

II/ DECAPAGE :
1/ bain d'électrolvse :
KOH : 50 G/L
Potentiel : ~ -2.00v/EHS
Température : 20°C

2/ Déroulement des essais :

L’ensemble a trempé 48 heures dans une solution de Dithionite de sodium, 50 g/l puis €lectrolysé
pendant 3 heures. Il a subi ensuite un brossage au CIF, ringage, séchage a l'acétone et protection par une
solution & 10% d’ACP335 puis apres séchage par un vernis solvanté.

I/ CONCLUSIONS :
Clou en fer carré ou I'on remarque suite a la corrosion les lignes de filage dues au forgeage.

Fer a cheval tres abimé

Philippe Picot




Casavo. le 04.12.96

Référence : net 9612B

NETTOYAGE DE MONNAIE EN CUPRO-
NICKEL
CHANTIER DE BRUYERES OCTOBRE 1996

I/ PRESENTATION DE LA PIECE :

11 s'agit de piéce percée en Cupro-Nickel avec des concretions marrons adhérentes en surface, ainsi
qu'un dépot de Cu en surface obtenu par effet de déplacement . L'electrolyse s'effectuera avec un électrolyte
alcalin doux.

II/ DECAPAGE :
1/ bain d'électrolyse :
KHCO3 : 25 g/
potentiel de cathode : <-1.83 v/ EHS
température ambiante

2/ Déroulement des essais :

La picce a été électrolysée pendant 12h00 a -1.83v, puis brossée au CIF. L'ensemble de cette piéce est
ressorti noir. La dissolution du Cu s'est éffectuée dans la solution suivante, a 20°c, pendant 1 jour :

NH3 concentré

La picce est ressortie impeccable .L'application d'un vernis solvanté a permis de stabiliser les piéces.

I/ CONCLUSIONS :
Piece de 10 centimes 19235, percée.

Philippe Picot




Casavo. 1e10.12.96

Référence :NETY9612D

CHANTIER DE BRUYERES/OISE
PIECES EN ZAMACK PERCEES
DECEMBRE 1996

I/PRESENTATION DES PIECES : _
Les picces étaient recouvertes d'oxydes et de terre.. Une des piéces était trés serieusement atteinte de

corrosion transpergante.

1I/ DECAPAGE :
1/ bain d'électrolyse :
K2CO3 : 25 G/L a 50°C
POTENTIEL DE CATHODE : <-2.0 V/EHS
DUREE : 1 4 2 heures

2/ Déroulement des essais :
Les pieces ont été brossées puis électrolysées avec brossage toutes les heures au CIF. En fin de

nettoyage, elles ont été recouvertes de vernis protecteur solvanté.

IIT/ CONCLUSIONS :

=> piéce percée 10 centimes, 1941, Etat Francais

=> piece percée 20 centimes. 1943, Etat Francais

=> piece percée 10 centimes, 1941, République Frangaise. Cette piéce est la version "pauvre” puisqu'en
Zn-Al des picce en Cu-Ni avant apparition des piéce de Pétain.

Philippe Picot




Casavo. lel11.06.97

Référence : net 9704b

NETTOYAGE DE MOBILIER EN CUIVRE
CHANTIER DE BRUYERES
AVRIL 1997

I/ PRESENTATION DE LA PIECE :
Il s'agit de piéce de monnaie en cuivre avec des concrétions marrons adhérentes en surface .
L’électrolyse s'effectuera avec un électrolyte alcalin doux.

II/ DECAPAGE :
1/ bain d'électrolyse :
KHCO3 : 50 g/l
potentiel de cathode : <-1.83 v/ EHS
température ambiante

2/ Déroulement des essais :
Les piéces ont été électrolysées pendant 2h00 a -1.83v, puis brossée au CIF, puis au tampon acier
000.Les piéces sont ressorties impeccables .L'application d'un vernis solvanté a permis de stabiliser les picces.

ITT/ CONCLUSIONS :
Une picce Napoleon III, 1854, 4.52 g.
Une piéce « ARD’ DE FRA », 4.74 g

Philippe Picot




Casavo, le 04.12.96

Référence : net 9612B

NETTOYAGE DE MONNAIES EN LAITON
CHANTIER DE BRUYERES OCTOBRE 1996

I/ PRESENTATION DE LA PIECE :
Il s'agit de piéces style monnaie en laiton avec des concretions marrons adhérentes en surface .
L'electrolyse s'effectuera avec un électrolyte alcalin doux.

II/ DECAPAGE :
1/ bain d'électrolyse :
KHCO3 : 25 g/
potentiel de cathode : <-1.83 v/ EHS
température ambiante

2/ Déroulement des essais :

Les piéces ont été électrolysées pendant 12h00 a -1.83v, puis brossée au CIF. L'ensemble de ces pieces
est ressorti noir. La dissolution des oxydules s'est éffectuée dans la solution suivante, 4 20°c, pendant 1 minute :

H2S504 : 120 ce/l

K2Cr207 : 50 /1

Les pieces sont ressorties impeccables .L'application d'un vernis solvanté a permis de stabiliser les pieces.

1T/ CONCLUSIONS :
Une picce de 10Francs. 1953.
2 pieces "Bon pour 50 centimes. chambres de commerce de France,1923"

Philippe Picot




Casavo, le 03.03.97

Référence : net9702

CHANTIER DE BRUYERES/OISE
MOBILIER EN PLOMB
JANVIER 1997

I/ PRESENTATION DES PIECES :

Il'y a de nombreux éléments, plus ou moins oxydés, recouvert de terre dans 1’ensemble. Certain
¢léments sont trés abimés.

1I/ DECAPAGE :
1/ bain d'électrolyse :
KHCO3 : 100 g/l
TEMPERATURE: 40°c
POTENTIEL: < 2.0 v/EHS

2/ Déroulement des essais :
Les piéces apres nettoyage sous ’eau ont été électrolysées 2 a 5 heures, puis brossées au CIF, puis
protégée. Les picces de monnaies ont été séchées et protégées

I/ CONCLUSIONS :
Nous avons trouve:
1 « téte de chien » en partie, moulée
2 morceaux de carrés
2 cercle percé, « des écoles perfect » puis « déposé »
1 plomb de scellé « Theod stiiber », « Dresden »
1 rondelle

Philippe Picot
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